FK TRADING, spol. s r. 0., Kolbenova 912/5¢, 190 00 Praha 9
tel.: 603 851 101

Protokol
¢. 60/2016
o méfeni a hodnoceni ozafeni z p¥irodnich radionuklidd, v&etn& mé¥eni a
hodnoceni vyskytu radonu a produktd pfemény radonu ve stavbach

podle § 95 vyhl. ¢. 307/2902 Sb. ve znéni vyhl. &. 499/2005 Sb.
(Trebohostice u Skvorce 762741, Prostav, s.1.0.)



FK TRADING, spol. s r.o., Kolbenova 912/5¢, 190 00 Praha 9
IC 26169215, DIC CZ 26169215

Protokol
¢. 60/2016
o méfeni a hodnoceni vyskytu radonu ve stavbach

Nézev ukolu: méfeni a hodnoceni vyskytu radonu a produkti pfemény radonu pro ulely
kolauda¢niho fizeni podle objedndvky spole&nosti Prostav, s.r.o.

Posuzovany objekt: PHstavba zikladni skoly, Tiebohostice u Skvorce
T¥ebohostice &.p. 41, 250 83 Skvorec
k.t. Tfebohostice u Skvorce 762741, parc.&. St. 52, 280/2

Objednatel posudku: PROSTAYV, s.r.o., Na Chmelnici 533/11, 290 01 Podébrady
IC 25105914, DIC CZ 25105914

Vlastnik stavby: Méstys Skvorec, Masarykovo namasti &.p.12, 250 83 Skvorec

Dodavatel posudku: FK TRADING, spol. s r.0., Kolbenova 912/5¢, 190 00 Praha 9
IC 26169215, DIC: CZ 26169215
dritel povoleni SUJB dle zak. & 18/1997 Sb.§9, odst. 1, pism. 1),
eviden&ni &islo 235199 (rozhodnuti SUJB &.j. 44651/2006)

Podle Va3i shora uvedené objednéavky jsme zpracovali posudek obsahujici naleZitosti pro méfeni
a hodnoceni ozéfeni z pfirodnich radionuklidii, véetn& méfeni a hodnoceni vyskytu radonu a
produkt pfemény radonu ve stavbach pro dely posouzeni zdravotni nezévadnosti objektu a pro
ugely planované rekonstrukce z hlediska vyhlagky &. 307/2002 Sb. o radiaéni ochrang ve znéni
vyhlasky €. 499/2005 Sb.



. Termin provadéni mé&Feni: 16.12. - 23.12.2016

. Klimatické podminky: Méfeni bylo provadéno za standardniho podasi, které odpovida
ronimu obdobi. Teplota v méfenych mistnostech se pohybovala mezi 20 - 22°C.
Venkovni teplota se pohybovala v noci v rozmezi - 4 do 2°C, ve dne v rozmezi od - 2 do
6°C.

. ReZzim uZfvini objektu: M&feni probihalo v dobé dokon&ovacich praci. Objednatel i jeho
zaméstnanci byli poufeni o nutnosti omezeni vétrani za udelem nepodhodnoceni
radonového rizika.

. Popis objektu:

Jedna se o pfistavbu zékladni $koly. V 1. NP pfistavby se nach4zi 2 tfidy a jeden kabinet,
rovn€Z ve 2. NP jsou 2 tfidy a jeden kabinet. Jednotliva podlaZi jsou spojena vnitinim
betonovym schodi§tém. Okna objektu jsou plastové s izolaénim trojsklem. Interiérové
dvefe byly vdob& meéfeni osazeny a b&Zn& uzavirdny. PH stavb& byla pouZita
protiradonové izolace v souladu s CSN. St¥echa objektu je valbova s plechovou krytinou.
Objekt je vytdpén radidtory pfipojenymi na plynovy kotel a je napojen na obecni
vodovodni sit’, odkanalizovani provedeno do vyvazeci jimky.
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. Pouzité méFici metody a méFici technika:

Primémé objemové aktivity radonu jsou méfeny systémem integralni elektretové
dozimetrie RM — 1, vyhodnocovaci zafizeni EVR-5 (model 2003) vyr.&. 01/2006. Méfidlo
je pravideln& kalibrovano a ov&fovano Kalibratni laborato¥{ SUJICHBO v Kamenné u
Ptibrami — datum posledniho ové&fovani: 25. - 26.7.2016 - OL &. 5358 ze dne 10.8.2016.
Vyb€r mist a rozmisténi elektretovych dozimetrii se provadi v souladu s metodikou
Radiatni ochrana — Mgfeni a hodnoceni obsahu ptirodnich radionuklidi ve stavbach.
Déavkové ptikony zéfeni gama byly proméfeny dozimetrem PM 1203M.

. Popis méfFeni

Ve shodé s metodikou SUJB vychézejici z Doporudeni niméstka SUJB pro radia¢ni
ochranu ze zaff 1998 ve znéni pozd&jsich dodatkd pro stanoveni kratkodobych
primémych hodnot objemové aktivity radonu (OAR) byly do dile uvedenych
pobytovych mistnosti instalovany elektretové dozimetry. Davkové piikony zafeni gama
byly méfeny v mistech instalace elektretovych dozimetri a na vybranych mistech
v pobytovych mistnostech ve vy$ce 1m nad podlahou. Namé&fené hodnoty se pohybovaly
v rozmezi od 0,12 do 0,13 uSv/hod. Ionizaéni komory byly exponovany po dobu 7 dni.
Prim&€ma objemové aktivita radonu byla stanovena z mé&feni elektretovymi detektory
systému RM-1. Pro Ggely ozéfeni v budovach se pouziva pfepoéitdvaci koeficient roven
1. Naméfend veliina dévkového pfikonu v Gy/h se po aplikaci koeficientu méni na
piikon fotonového davkového ekvivalentu (PFDE) v Sv/h zahrnujictho i biologické
GCinky ozafeni. Vysledné prim&mé hodnoty objemové aktivity radonu spoleéné s PFDE
zjist€nymi na jednotlivych expoziénich mistech jsou uvedeny v tabulce v &asti ,,Vysledky
méfeni®.




7. Vysledky méreni

Méfené misto Cisla elektretfi PFDE prim. OAR
uSv/h Bq/m3
Kabinet - 1.NP 0271-16; 0211-13 0,12 174
Ttida €.1 - 1.NP 0287-16; 0468-13 0,12 116
T¥ida &.2 - 1.NP 0327-11; 0288-16 0,12 97
Kabinet - 2.NP 0210-13; 0330-16 0,13 198
T¥ida €.1 - 2.NP 0213-13; 0469-13 0,13 162
Ttida 8.2 - 2.NP 0276-16; 0333-16 0,13 182

8. Hodnoceni

Podle vyhlasky SUJB &. 307/2002 Sb. § 95 odst. 4 v poslednim znéni je smérnéd hodnota
objemové aktivity radonu pro pobytové mistnosti staveb ke kolaudaci

200 Bg/m’
Sméma hodnota pro maximélni ptikon fotonového ddvkového ekvivalentu je
0,5 uSv/h

Ptikon fotonového davkového ekvivalentu v celém objektu se pohybuje v rozmezi od
0,12 do 0,13 puSv/hod, coZ jsou hodnoty niZ$f neZ hodnoty smémé, tzn., Ze pouzity
stavebni materi4l neni zdrojem radonu v objektu. Hodnoty nam&fené objemové aktivity
radonu v hodnocenych pobytovych mistnostech nepfesahuji smémou hodnotu 200 Bg/m’

9. Zaver
Na zikladé vySe uvedenych vysledkd méfeni objekt zdkladni Skoly, postaveny na
pozemku parc.&. st. 52 a 280/2 v katastrdlnim uzemi Tiebohostice u Skvorce 762741,
Ttebohostice &.p. 41, 250 83 Skvorec

spliiuje poZadavky

vyhlésky &. 307/2002 Sb., o radia&ni ochrang ve znéni vyhlasky &. 499/2005 Sb., Statniho
tifadu pro jadernou bezpe&nost. V objektu nejsou pfi stavajicich ventiladnich podminkach
a pfi soudasném stavebn& technickém stavu pfekroCeny smémé hodnoty podle § 95 odst.
4 vyhlasky &. 307/2002 Sb. ve zn&ni pozdé&jsich pfedpisi.

PouZité podklady:

V Praze dne 23.12.2016

1. Zéakon ¢. 18/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisi
2. Vyhlaska SUJB ¢&. 307/2002 Sb. o radia&ni ochrané ve znéni vyhlagky &. 499/2005 Sb.
3. Radiadni ochrana, SUIB,UJIZ,z4¥ 1998
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